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MASTER BOX: 1000 pcs

REF. CV-41
YY0525

MASK ULTRA PROTECTION FFP2
MASCARILLA ULTRA PROTECCIÓN FFP2

MASQUE FFP2 ULTRA PROTECTION FFP2
MASCHERINA PROTEZIONE ULTRA FFP2

DESCRIPTION: NAAMIO
MATERIAL:
5 PLY (40% non woven, 38% Meltblown, 22% algodón).
QUANTITY: 1.000
G.W
N.W
CNT SIZE
BATCH NUMBER:  
PRODUCTION DATE:  
VALIDITY:  MADE IN P.R.C.

CV-41

ITEM:

产品名称：FFP2防护口罩(非医用
执行标准：EN149:2001+A1:2009
生产厂商：江门岩羊工贸有限公司
生产地址：江门市江海区信义路8号岩羊照明有限公司



Asociaciones y Entidades a las que pertenecemos

Colaboramos con

BOX: 25 pcs

BAG: 1 pc

CV-41 MASCARILLA ULTRA PROTECCIÓN FFP2

®

/ Protección cómoda contra infecciones.

5 Capas de protecciónExcelente transpirabilidadCómodas correas
para los oídos

Prevenir PM2.5

2009

Personal Protective Equipment
Equipo de Protección Individual (EPI)

Personal Protective Equipment
Equipo de Protección Individual (EPI)

2009

MASCARILLA ULTRA PROTECCIÓN FFP2

Instrucciones de uso:
1. Abra la máscara plegable.
2. Ajuste la máscara en la parte superior de la nariz
3. Ajuste las cintas elásticas por detrás de las orejas
4. Amolde la pinza nasal a la parte superior de la nariz
5. Asegúrese de poder respirar bien y ajuste
    si es necesario

ATENCIÓN
1. Esta máscara “NR” es recomendada para un solo uso
2. Esta máscara ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes,
     pero no elimina por completo la exposición al riesgo de contraer
    enfermedades o infecciones.
3. Cambie la máscara inmediatamente si la respiración se vuelve difícil
    o la máscara se daña o se distorsiona.

Personal Protective Equipment
Equipo de Protección Individual (EPI)

MADE IN P.R.C.

B30668420. C/ Sofía, 3-5
Pol. Ind. Cabezo Beaza 30353 Cartagena (Spain)

2009

Expiration date: 

®

Descripción: Mascarilla ultra
protección FFP2 Estándar: 2016/425
Equipo de Protección Individual (EPI)
EN 149:2001 + A1:2009

Referencia del producto: YY0525
Material: 50% Non-woven,
33,33% Meltblown, 16,67% algodón
Cantidad por caja: 25 piezas

Fecha de producción: 
Lote: 
Plazo de validez: 

Condiciones de almacenaje:
Temperatura de -20ºC a 40ºC, humedad 
relativa menos del 80%,
Se debe garantizar que las cajas estén 
cerradas, no estén dañadas, no estén 
contaminadas, no se vean afectadas por la 
humedad, preste atención a la prevención 
de incendios, evite que las cajas se mojen y 
la exposición de las mismas al sol.

Storage conditions:
Temperature -20ºC to 40ºC, relative humidity
less then 80%.
Products in storage and translation should be 
guaranteed to be sealed, not damaged, not 
contaminated, not a�ected with damp, pay 
attention to �re prevention, rain-proof, 
acid-proof, alkali-proof, avoid hard light.

Noti�ed body:Organismo noti�cado:
YY0525

MASCARILLA
ULTRA PROTECCIÓN FFP2
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CV-41 MASCARILLA ULTRA PROTECCIÓN FFP2

®

/ Protección cómoda contra infecciones.
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产品名称：FFP2防护口罩(非医用
执行标准：EN149:2001+A1:2009
生产厂商：江门岩羊工贸有限公司
生产地址：江门市江海区信义路8号岩羊照明有限公司
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NOTA IMPORTANTE:
En todos los procesos de fabricación de nuestras mascarillas,
no se utiliza grafeno o derivados del mismo.
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